
パワーザック

製品 仕様 荷姿

　

4本／1梱4kg W:190×D:121×H:270mm     4.2kg W:400×D:255×H:290mm    17.5kg 4987010-192207

W:355×D:185×H:422mm   21.4kg

W:300×D:300×H:285mm   21.3kg

単品
単品

20kg
20kgBIB

4987010-192283
4987010-192290 

単品／サイズ・重量 外装／サイズ・重量 JANコード

●お問い合わせは

●一部商品の仕様等に変更がある場合がございますが、ご了承ください。

（営業所）
札　幌　TEL.011-633-7020 仙　台　TEL.022-213-1288 埼　玉　TEL.048-949-7280 
横　浜　TEL.045-471-3551 静　岡　TEL.054-280-5551 京　滋　TEL.0748-75-1281 
神　戸　TEL.078-413-3966 広　島　TEL.082-506-4488 九　州　TEL.092-891-8841

 http://www.arbos.co.jp/

〒541-0051　大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル　
〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-8 ユニゾ岩本町二丁目ビル6F
〒451-0043　名古屋市西区新道1-21-13
〒541-0051　大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル
〒819-0001　福岡市西区小戸4-28-45
〒520-3211　滋賀県湖南市高松町8-1

TEL.06-6204-6767
TEL.03-3863-6641
TEL.052-533-8008
TEL.06-6204-1888
TEL.092-891-8841
TEL.0748-75-1282

本　　　社
東 京 支 店
名古屋支店　
大 阪 支 店
西日本支店
滋 賀 工 場

4kg 20kg

20kgBIB

いずれの場合にも１時間～一昼夜浸漬、又は泡スプレー
容器にて噴霧し、数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流
水にてすすいでください。すすぎ後、鉄板は（サビ発生防
止の為）すぐに水をふき取り、油を塗布してください。

用　途

成　分

壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、溶剤、
界面活性剤、安定化剤
アルカリ性

使用方法

使用量の目安
〈標準使用量〉

軽い油汚れ
普通の油汚れ
焼き付いた鉄板や特にひどい油汚れ

100倍～500倍希釈
10倍～100倍希釈
原液～10倍希釈

●非劇物タイプの無リン洗浄剤です。
●泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。
●ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。

液　性

〈使用対象〉

油汚れ用強力洗浄剤


